Produktdatenblatt

Delegierte Verordnung (EU) 2023/1669 der Kommission im Hinblick auf die
Energieverbrauchskennzeichnung von Smartphones und Slate-Tablets

1. Marke 2. Modellkennung
Xiaomi 25010PN30G
3. Aligemeine Produktparameter:

Parameter Wert

4. Art des Gerats Smartphone

5. Betriebssystem Android

6. Energieeffizienzklasse A

7. Vom Benutzer austauschbare Batterie Nein

8. Batterielaufzeit pro Zyklus (ENDEge,s:[h]) 58

9. Batterielaufzeit in Zyklen — Standardeinstel- | 1 000

lungen [Zyklen]

10. Nennkapazitat der Batterie (C,ateg[mAh]) 5270

11. Versand mit Schutzabdeckung Ja

12. Prifung der Zuverlassigkeit nach wiederhol- | 90

tem freien Fall — Stiirze ohne Defekt [n]

13. Priifung der Zuverlassigkeit nach wiederhol- | n.a.

tem freien Fall — Stiirze ohne Defekt, im voll-

stdndig erweiterten Zustand geprift [n]

14. Klasse der Zuverlassigkeit nach wiederhol- C

tem freien Fall

15. Eindringschutzgrad IP68

16. Angegebene Eintauchtiefe in Wasser, bei 1,50

IPx8 [m]

17. Ritzbestandigkeit des Bildschirms auf Mohs- | 6

scher Harteskala

18. Ladege- | Erforderliche Ausgangsleistung 90

rat (W]

Steckverbindertyp (am Ende des | USB-C
Gerats)

Angaben zur Reparierbarkeit:

19. Garantierte Mindestverfiigbarkeit von Si- 5

cherheits-, Korrektur- und Funktionsaktualisie-

rungen fiir das Betriebssystem (Jahre)

20. Reparierbarkeitsklasse (auf der Grundlage C

des nachstehenden Index)

21. Reparierbarkeitsindex 2,61
21a. Wert ,Zerlegungstiefe” (Spp) 3,00
21b. Wert , Befestigungselemente (Typ)“ (S¢) | 3,00
21c. Wert ,,Werkzeuge (Typ)“ (S1) 2,40
21d. Wert , Ersatzteile” (Ssp) 3
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21e. Wert ,Software-Aktualisierungen (Dau- 1
er)” (Ssu)
21f. Wert ,Reparaturinformationen” (Sg) 3

22. Weblink zu Informationen Uber die
Verfligbarkeit von Ersatzteilen fur fachlich
kompetente Reparateure und Endnutzer

spare-parts.mi.com

23. Weblink zu Reparaturanweisungen fiir
Endnutzer

spare-parts.mi.com

24. Weblink zu Richtbetragen fir die Preise vor
Steuern

spare-parts.mi.com

Weitere Angaben:

25. Mindestlaufzeit der vom Lieferanten ange-
botenen Garantie [Monate]

12

EPREL-Eintragungsnummer 2303458

https://eprel.ec.europa.eu/qr/23

03458

Lieferant: Xiaomi Technology Netherlands B.V. (Bevollma Website:

chtigter)
Kundenbetreuung:
Name: Xiaomi

E-Mail-Adresse: contact@support.mi.com

Anschrift:

Room 802, Floor 8, Building 5, No.15 KeChuang 10th Road, Beijing Economic and Technological

Development Zone, Beijing City, China

Website:

Telefonnummer: +31 0800 3344553
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XI130Mmil 15 Ultra

CO-ENGINEERED WITH

Sternstunde der Fotografie

O Leica Vierfach-Kamerasystem der nachsten Generation
Leica 1-Zoll Hauptkamera, 200MP Teleobjektiv

@ Die Perfektion der mobilen Optik

Leica Summilux Objektiv

Xiaomi HyperAl
Powered by Xiaomi HyperOS

(&)
@ Snapdragon® 8 Elite Mobile Platform
3nm-Prozess, optimierte Leistung

All Around Liquid Display
Xiaomi Shield Glass 2.0

Xiaomi

Professionelles kameradhnliches Design

Xiaomi Guardian Structure

Xiaomi HyperAl Kamera

Google Gemini | Circle to Search mit Google | KI-Schreiben | KI-Rekorder | Leica Summilux Objektiv

KI-Dolmetscher | KI-Spracherkennung | KI-Suche | KI-Galerie-Editor | Und vieles mehr VARIO-SUMMILUX 1:1.63-2.6/14-100 ASPH.
Design

Leica 23mm Hauptkamera
50MP | /1,63 | OIS
LYT-900 Bildsensor

Black | White: 161,3mm x 75,3mm x 93,5mm, 226g*
Silver Chrome: 161,3mm x 75,3mm x 94,8mm, 229g*

23mm &quivalente Brennweite

Display

6,73" WQHD+ AMOLED Display

Xiaomi Shield Glass 20

3200px x 1440px, 522PPI

1-120Hz LTPO Bildwiederholrate

3200nits Multi-Szenario-Spitzenhelligkeit
68 Mrd. Farben | DCI-P3 Farbraum

1920Hz PWM-Dimmung / DC-Dimmung
HDR10+, Dolby Vision®**

TUV Rheinland Low Blue Light (Hardware-Lésung) zertifiziert
TUV Rheinland Flicker Free Zertifiziert

TUOV Rheinland Circadian Friendly Zertifiziert

Leica 100mm Periskop Teleobjektiv
200MP | /2,6 | OIS
HP9 Bildsensor

100mm &quivalente Brennweite

Leica 70mm Floating Teleobjektiv
50MP* [ /1,81 OIS

IMX858 Bildsensor

70mm aquivalente Brennweite

Unterstutzt 10cm Makrofotografie

Performance Leica 14mm Ultraweitwinkel-Kamera
50MP | £/2,2 1115° Sichtfeld | JN5 Bildsensor

14mm aquivalente Brennweite

Snapdragon® 8 Elite Mobile Platform | 3nm-Prozess
2 x Prime-Core mit bis zu 4,32GHz + 6 x Performance-Core mit bis zu 3,53GHz
16GB + 512GB | 16GB + 1TB

LPDDRSX 8533Mbps + UFS 4.0 Selfie-Kamera
32MP | /2,0 | 90° Sichtfeld | JNS Bildsensor
Akku & Aufladen 21mm &quivalente Brennweite

5410mAh (Typ) Xiaomi Surge Akku | 90W HyperCharge | 50W kabelloses HyperCharge

Videoaufnahmen mit der Hauptkamera

Sonstiges
HyperOS 2.0 | USB 3.2 | IP68* Wasser- und staubabweise
Stereo Lautsprecher | Hi-Res & Hi-Res Wireless Audio | Dolby Atmos®

8K-Videoaufzeichnung mit 30fps
4K-Videoaufzeichnung mit 30fps, 60fps, 120fps
4K Dolby Vision®-Videoaufzeichnung mit 30fps,60 fps

Konnektivitét 4K Log-Videoaufzeichnung mit 30fps, 60fps

Bluetooth® 6.0 | NFC | 5G Dual-SIM (eSIM fshig) | 4 x Mikrofon
Wi-Fi 4, 5, 6 (2,4GHz/5GHz) | Wi-Fi 6E* (6GHz) | Wi-Fi 7* (2,4GHz/5 GHz/6GHz)
2x2 MIMO | 8x8 MU-MIMO | WiFi Direct
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